
EcoScan PH 5+ KULLANMA KILAVUZU 

pH KALİBRASYON İŞLEMİ : 

1. ON / OFF DÜĞMESİNE BASIP PH 5+’ı AÇINIZ
2. CAL DÜĞMESİNE BASIP KALİBRE MODUNA GEÇİNİZ. ELEKTRODU UYGUN 
TAMPON.ÇÖZELTİSİNE 1-2 cm BATIRINIZ.
3. EKRANDA SAYININ SABİT KALMASINI BEKLEYİN. BU İŞLEM SIRASINDA 
EKRANDAKİ SAYI YANIP SÖNER. ENTER DÜĞMESİNE BASIP İŞLEMİ KABUL EDİN.
4. AYNI İŞLEMİ DİĞER STANDART ÇÖZELTİ İÇİN DE UYGULAYINIZ.
5. KAPAMAK İÇİN YİNE ON /OFF DÜĞMESİNE BASINIZ.
6. ELEKTRODUNUZU “STORAGE” ÇÖZELTİSİNDE SAKLAYINIZ.

SICAKLIK KALİBRASYONU 

1. MODE düğmesiyle sıcaklık ayarına geçilir. Ekranda °C yazısı görülür.
2. Sıcaklığı bilinen çözeltiye( su banyosuna ) prob daldırılır.
3. CAL düğmesine basılır ve kalibrasyon işlemi başlatılır.CA ile varolan sıcaklık ölçüsü ekranda 
görülür.
4. INC düğmesi ile istenilen değere ulaşılır ve ENTER düğmesi ile de bu değer sabitlenir.
5. CO yazısı ile birlikte istenilen sıcaklık değeri ekranda görülür.

CİHAZIN RESETLENMESİ 

ON-OFF ve CAL tuşuna aynı anda kısa bir süre basılı tutun, ON-OFF tuşundan parmağınızı çekin 
ekranda rSt yazısı belirince CAL tuşundanda parmağınızı çekerek HOLD ENTER tuşuna basarak 
resetleme işlemini tamamlayınız. 

ERROR( HATA) MESAJLARI: 

ER: YANLIŞ TAMPON ÇÖZELTİ KULLANILDIĞINDA VEYA ELEKTROD HASAR 
GÖRDÜĞÜNDE, EcoScan pH5 ekranda ER1 mesajını gösterir. 

NOT: HOLD düğmesi ile görülmek istenilen pH değeri ekranda bekletilir, tutulur. ELEKTRODU 
DEİYONİZE SUDA BIRAKMAYINIZ 
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