
Korozyon Test Cihazı  / Corrosion testing system
CONSTAMATIC®

Test odası hacmi  / Test room volume 400 Litre

      SKB 400 A-SC otomatik kontrollü
with automatic control

      SKB 400 A-SC otomatik kontrollü
with automatic control

Aşağıdaki testleri
gerçekleştirmek için:

For performing the following
tests e.g.:

DIN EN ISO 9227
DIN EN ISO 6270-2
VDA 621 / 415
ASTM B 368
MIL STD 202 F-101D
VW PV 1210
ve diğer testler
and other tests

Yoğuşmalı nem, tuz spreyi veya 
kombine test yapan kabin tipi
cihaz

Cabinet-type unit for performing of
condensed water, salt spray and
combined tests

Teknik değişiklikler saklıdır.
Technical changes reserved.
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TÜRKİYE TEMSİLCİSİ:



Type
Type No.
Case
External case dimensions
(WxDxH in mm)
Internal test room dimensions
(WxDxH in mm)

Max. load specimen holder

Operating voltage

Connected load SAL
Connected load KON
Connected load B
Connected load W

Control range humidifier SAL

Control range test room KON
Control range test room SAL
Control range test room W
Frequency
Fuse
Temperature  control
Overtemperature protection
Volume test room
Test solution supply
Distilled water consumption
humidifier / hour
Test solution consumption /
hour
Water filling base trough
system KON

SKB 400 A-SC
4406 6211
CTP / GRP

1550x860x2100

705x720x730

15kg / sıra
15kg / tier

230 V +6/-10%

2600 W
1200 W
300 W

---

---
50/60 Hz

12 A
PLC / PLC

400 l
  100 l

 
80 – 120 ml

0,4 – 0,8 l

10 l

S 400 A-SC
4401 6211
CTP / GPRP

1550x860x2100

705x720x730

15kg / sıra
15kg / tier

230 V +6/-10%

2600 W
---
---
---

  

---
 

---
50/60 Hz

12 A
PLC / PLC

 
400 l

  100 l
 

80 – 120 ml
 

0,4 – 0,8 l

---

Tip
Tip No.
Malzeme
Dış kabin boyutları
(BxTxH in mm)
Test odası iç boyutları
(BxTxH in mm)
Yüklenebilecek maksimum
numune
Çalışma voltajı

Çektiği güç  SAL
Çektiği güç  KON
Çektiği güç  B
Çektiği güç  W
Nemlendirici kontrol aralığı 
SAL
Test odası kontrol aralığı  KON
Test odası kontrol aralığı  SAL
Test odası kontrol aralığı  W
Frekans
Sigorta
Sıcaklık kontrolörü
Aşırı sıcaklık koruması
Test odası hacmi 
Test çözelti deposu 
Nemlendiricideki destile su
tüketimi  / saat

Test çözeltisi tüketimi  / Std.

Rutubet testi için su miktarı 
KON

Teknik Veriler / Technical data

evet / yes evet / yes

50°C’ye kadar
50°C’ye kadar50°C’ye kadar

70°C’ye kadar 70°C’ye kadar

yaklaşık / appr yaklaşık / appr
yaklaşık / appr. yaklaşık / appr.

yaklaşık / appr.yaklaşık / appr.

Teknik değişiklikler saklıdır.
Technical changes reserved.

Gebr. Liebisch GmbH & Co. KG P.O. Box 140606 D-33626 Bielefeld Fon +49 (0)521 9 46 47-0
Fax +49 (0)521 9 46 47-90 E-Mail: mail@liebisch.com www.liebisch.com

Kar Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Örnek Mah. Fehmi Tokay Sk. No: 10/10 Ataşehir 34704 İstanbul
Tel.: +90 216 317 65 30  Faks: +90 216 315 19 76
info@karkimya.com.tr

San. ve Tic. Ltd. Şti.
KAR KİMYA

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ:


