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Korozyon Test Cihazı  / Corrosion testing system
CONSTANZO®

Test odası hacmi  /  Test room volume 300 Litre

                        K 300, KEA 300

  KB 300 / KBEA 300
                                 with automatic ventilation

For performing the
following tests e.g.:

DIN EN ISO 6270-2
DIN 50018
DIN EN ISO 6988

and other tests

Desk-type unit for performing of con-
densed water tests with and without
pollution gas SO2

Teknik değişiklikler saklıdır.  
Technical changes reserved.

Aşağıdaki testleri
gerçekleştirmek için

ve diğer testler

Polüsyon gazı SO2 ile birlikte veya 
olmaksızın yoğuşmalı nem testi yapan
kabin tipi cihaz

otomatik ventilasyon ile
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   Teknik Data  / Technical data

Tip K 300 KEA 300 KB300 KBEA 300 Type
Tip No. 4302 6101 4308 6101 4304 6101 4309 6101 Type No.
Malzeme GFK / GRP GFK / GRP GFK / GRP GFK / GRP Case
Ağırlık 55 kg 55 kg 65 kg 65 kg Weight
Dış kabin
boyutları
(GxDxY mm)

1100x675x
1000

1100x675x
1000

1100x675x
1065

1100x675x
1065

External case
dimensions
(WxDxH)

Test odası iç
boyutları
(GxDxY mm)

745x505x770 745x505x770 745x505x770 745x505x770
Internal test
room dimen-
sions (WxDxH)

Yüklenebilecek
maksimum
numune

15kg / sıra
15kg / tier

15kg / sıra
15kg / tier

15kg / sıra
15kg / tier

15kg / sıra
15 kg / tier

Max. load
specimen
holder

Çalışma
voltajı 230 V +6/-10% 230 V +6/-10% 230 V +6/-10% 230 V +6/-10% Operating

voltage

Çektiği güç 700 W 1400 W 800 W 1500 W Connected
load

Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz Frequency

Sigorta 6 A 8 A 6 A 8 A Fuse

Sıcaklık 
kontrolörü el. PID el. PID el. PID el. PID Temperature

control
Çalışma Aralığı  50°C’ye kadar  60°C’ye kadar  60°C’ye kadar Control range
Otomatik
ventilasyon hayır / hayır / no no evet /  yes Automatic

ventilation
Gaz dojazlama
sistem
bağlantısı

Connection for
gas dosing
system

Süre ayarlama hayır/ no nein / no Opsiyonel Opsiyonel Cycle counter
Test odası 
aşırı ısınma 
koruması

65°C 65°C
Overtempera-
ture protection
for test room

Test odası
hacmi / litre    300 300 300 300 Volume test

room/litre
Kapı açıklığı  505 x 505 505 x 505 505 x 505 505 x 505 Door opening

Zaman 
ön seçimi       ------------       ------------

7 günlük
zamanlayıcı /

7 günlük
zamanlayıcı /

7-day timer 7-day timer

Time
preselection

Teknik değişiklikler saklıdır.   .
Technical changes reserved.

 50°C’ye kadar

evet /  yesevet /  yes evet /  yes

evet /  yes

evet /  yes

hayır / no hayır / no

Kar Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Örnek Mah. Fehmi Tokay Sk. No: 10/10 Ataşehir 34704 İstanbul
Tel.: +90 216 317 65 30  Faks: +90 216 315 19 76
info@karkimya.com.tr

San. ve Tic. Ltd. Şti.
KAR KİMYA

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ:


