
Korozyon Test Cihazı  / Corrosion testing system
CONSTACON® CONSTASAL®

Test odası hacmi  / Test room volume 400 Litre

          S/K 400 M-SC manuel işletim ile  
with manual operation

            S/K 400 M-SC manuel işletim ile
with manual operation

Aşağıdaki testleri 
gerçekleştirmek için:

For performing the following
tests e.g.:

DIN EN ISO 9227
DIN EN ISO 6270-2
ASTM B 117
ASTM B 368
MIL STD 202 F-101D
MIL STD 810E Meth. 509.3
ve diğer testler
and other tests

Yoğuşmalı nem ve / veya tuz 
spreyi testi yapan kabin tipi 
cihaz

Cabinet-type unit for performing of
condensed water and / or salt spray
tests

Teknik değişiklikler saklıdır.
Technical changes reserved.
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TÜRKİYE TEMSİLCİSİ:



Type
Type No.
Case
External case dimensions
(WxDxH in mm)
Internal test room dimensions
(WxDxH in mm)

Max. load specimen holder

Operating voltage

Connected load SAL
Connected load KON

Control range humidifier SAL

Control range test room KON
Control range test room SAL
Frequency
Fuse
Temperature  control
Overtemperature protection
Volume test room
Test solution supply
Distilled water consumption
humidifier / hour
Test solution consumption /
hour
Water filling base trough
system KON

K 400 M-SC
4403 6101
CTP / GRP

1550x860x2100

705x720x730

15kg / sıra
15kg / tier

230 V +6/-10%

---
1700 W

---

 50°C’ye kadar
---

50/60 Hz
8 A

el. PID
evet / yes

400 l
---

---

---

yaklaşık / appr. 10 l

S 400 M-SC
4401 6101
CTP / GRP

1550x860x2100

705x720x730

15kg / sıra
15kg / tier

230 V +6/-10%

2600 W
---

 70°C’ye kadar

---
 50°C’ye kadar

50/60 Hz
12 A

el. PID
evet / yes

400 l
yaklaşık / appr 100 l

yaklaşık / appr.
80 – 120 ml

0,4 – 0,8 l

---

Tip
Tip No.
Malzeme
Dış kabin boyutları
(GxDxY  mm)
Test odası iç boyutları
(GxDxY  mm)
Yüklenebilecek maksimum
numune
Çalışma voltajı

Çektiği güç SAL
Çektiği güç KON
Nemlendirici ı kontrol aralığı
SAL
Test odası kontrol aralığı KON
Test odası kontrol aralığı SAL
Frekans
Sigorta
Sıcaklık kontrolörü
Aşırı sıcaklık koruması
Test odası hacmi
Test çözelti deposu
Nemlendiricideki destile su 
tüketimi / saat

Test çözeltisi tüketimi / saat

Rutubet testi için su miktarı
KON

  yaklaşık / appr.

Teknik değişiklikler saklıdır.
Technical changes reserved.
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Teknik Veriler / Technical data


