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TQC Otomatik Film Aplikatörü, insan faktörlerini elimine ederek boya 
filmlerinin test kartları, paneller ya da folyolar üzerine, üniform ve 
tekrarlanabilir bir biçimde uygulanmasını sağlayan güvenilir bir araçtır. 
Uygulama esnasında hız, baskı kuvveti, çekim yönü gibi faktörlerdeki 
değişimler, düzensizliklere sebep olabilir. Kesme hızı ve aplikatörün 
ağırlığı gibi diğer faktörler de çekim neticesini etkileyebilir. TQC otomatik 
film aplikatörüyle bu değişken faktörler stabilize edilebilir. Tüm yüzey 
boyunca film kalınlığı eşittir. TQC Otomatik Film Aplikatörü ile üretilmiş 
numuneler tekrarlabilir olma özelliği taşır. Kısa bir sürede, çok sayıda, 
özdeş laboratuvar hassasiyetli çekme işleminde bulunmak mümkündür. 
Reolojik özellikler, sürtünme dayanımı, örtme gücü, parlaklık gibi 
özellikleri test etmek için film numuneleri hazırlamak için TQC motorize 
otomatik film aplikatörü mutlak gerekliliktir. 

Kaplama Laboratuvarları, Boya İmalatı, Yüzey İşlem, Toz Boya.

ASTM D823

• A3 boyutuna kadar çekim yapabilme, ovalama

• Çok çeşitli uygulama araçlarıyla uyumlu

• Kuruma Süresi Kaydedici seçeneği

• Ön ayar aralığı seçeneği

• Triple i Control (Akıllı Aydınlatma Arabirimi) ile 
kolay sezgisel kullanım arayüzü

• Kağıt Kıskaç / Vakum elle çalışma

• Tam renk ekran

• Kolay güncellenir yazılım

Teknik Veri:
Dönüş Hızı: 
Dönüş Hızı Kesinliği:
Çekim Uzunluğu:  
Çekim Uzunluğu Kesinliği:  

Maks. Test Kartı Boyutu:  
Maks. Test Kartı Kalınlığı:
Maks. Test Substrat Kalınlığı:  
Maks. Vakum Alanı:    
Otomatik Vakum Alanları: 

Spiral Bar Aplikatör Alanı: 
Min. Bar Aplikatör Uzunluğu:  
Maks. Bar Aplikatör Çapı: 
 Film Aplikatörü Uzunluğu:
 Film Aplikatörü Yüksekliği:

Ebat ve Ağırlık
Derinlik:  
Genişlik: 
Yükseklik:
Net ağırlık:

Temel Ünite:
Güç Kaynağı:
Güç Sarfiyatı: 
Ekran:  
Kontroller:

Menü Dilleri:

0.1 - 500 mm/s 
+/- 1% of set speed
50 - 415 mm / 1.97 – 16.34 in
+/- 2 mm / +/- 0.08 in

515 x 300 mm / 20.28 x 11.81 in 9 
mm / 0.35 in
35 mm / 1.38 in incl. coating DIN 
A3 / Ovalama
DIN A5, DIN A4, DIN A3, Scrub

max. 325 mm / max. 12.8 in
345 mm / 13.58 in
10 mm / 0.39 in 
max. 300 mm / max. 11.81 in
10 -80 mm / 0.39 - 3.15 in

490 mm / 19.29 in
640 mm / 25.2 in
290 mm / 11.42 in
33 kg

100 - 240 V / 50 - 60 Hz
max. 50 W
480 x 272 pixel TFT ekran
5 düğmeli navigasyon
Fare, klavye opsiyonel
İngilizce, İspanyolca, Çince, 
Lehçe, Almanca, Fransızca, 
İtalyanca, Japonca, Türkçe, Rusça. 

• TQC Otomatik Film Aplikatörü Standart
• 24V Adaptör
• Kullanma Kılavuzu
• Bar aplikatör ağırlığı

Sadece AB4120  ile birlikte:

• Cam yatak

Sadece AB4220 ile birlikte:

• Perforeli vakum yatağı

Sadece AB4320 ile birlikte:

• Çift cidarlı vakum yatağı 

TQC Otomatik Film 
Aplikatörü Standart
(AB4120, AB4220, AB4320, AB4420) 

Spesifikasyonlar

Özellikler

Ürün Tanımı

İş Alanı

Standartlar

Tedarik Kapsamı
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• Cihazın topraklı bir prize bağlı olduğundan emin olun.

• Bakım ve inceleme doğru sıklıkla yapılmalıdır.

• Operasyon personeli bakım veya tamir işlemine başlamadan önce 
bilgilendirilmelidir.

• Bakım, inceleme veya tamirat işlemi için herhangi bir elektrikli bileşen 
ayarlanırken, cihazın kapalı olduğuna ve prize takılı olmadığından emin 
olun.

• Cihazı açmayınız. Arıza durumunda her zaman üreticiye başvurunuz.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü 
burada belirtilen amaç dışında, bizden yazılı onay almadan kullanan 
herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün 
hakkında verdiğimiz tüm tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir 
şekilde) doğru olduğundan emin olmak için çaba gösterirken, ürünün 
kalitesi, durumu veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını etkileyen 
birçok faktör üzerinde kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, özellikle yazılı 
olarak kabul etmediğimiz sürece, ürünün performansı için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi 
bir kayıp ya da zarar (bizim ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya 
yaralanma dışında) için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu dokümandaki 
bilgiler, deneyim ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman 
zaman değişebilir.

TQC Otomatik Film Aplikatörü, Triple i kontrollü bir çalışma işlemine 
sahiptir. Detaylar için kullanma kılavuzuna başvurunuz.

•  Kullanımdan sonra daima cihazı temizleyiniz.

•  Cihazı temizlemek için basınçlı hava kullanmayınız.

• Cihaza bakım ve tamiratı asla kendiniz yapmayınız. Bu TQC veya yetkili 

distribütörler tarafından yapılmalıdır.

Kullanım

Bakım

Güvenlik Önlemleri

Sorumluluk Reddi

AB4120 TQC Otomatik Film Aplikatörü Standart

(Cam Yatak)

AB4220 TQC Otomatik Film Aplikatörü Standart

(Perfore vakum yatak)

AB4320 TQC Otomatik Film Aplikatörü Standart

(Çift kanallı vakum yatak)

AB4420 TQC Otomatik Film Aplikatörü Standart

(birleşik, yataksız)

AB3075 TQC Grindometre
AB3090 TQC Sertlik Kalemi
AB3500 TQC Kuruma süresi kaydedicisi 

TQC Otomatik Film Aplikatörü için geniş bir ürün yelpazesi aksesuar olarak 

uygundur. Daha fazlası için lütfen websitemize bakınız. 

AB4000  SBR kauçuk mat, 70 shore A 

AB4130  Cam Yatak

AB4200  Perfore vakum yatağı

AB4205  Perfore vakum yatağı (paslanmaz çelik)

AB4300  Çift cidarlı vakum yatağı 

AB4305  Çift cidarlı vakum yatağı (paslanmaz çelik)

Sipariş Bilgileri

Aksesuarlar

Yedek Parçalar




