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GARANTİ

TQC Sheen will grant a warranty for a period of 12 months for CurveX 3 Standard and 12 months 
for all related equipment from the date of delivery in respect of any evidence of faulty workman-
ship and materials. TQC Sheen will extend the warranty for CurveX 3 Standard to a period of 24 
months from the date of delivery if CurveX 3 Standard is licensed via the Ideal Finish Analysis 
software. Should a delivered consignment prove to be contrary to contract upon inspection, the 
customer shall grant TQC Sheen the opportunity hereunder of removing the fault, or else the 
customer may demand a replacement. Should the supply or delivery of any improvement or 
replacement not prove possible, the customer may choose between having the purchase price 
reduced or in demanding the contract of sale to be rescinded (conversion). Damage resulting 
from natural wear and tear, mechanical or chemical damage, an act of God or non-compliance 
with the operating instructions shall be excluded from the warranty as well as mechanical inter-
ference by the customer or by third parties with CurveX 3 Standard and related equipment wit-
hout TQC Sheen’s written permission. No liability will be accepted for defects, damage or injury 
caused due to use not carried out in accordance with the manufacturer’s user instructions. 

To claim warranty, the rejected product has to be sent to TQC Sheen together with the original 
invoice, any exchange before the product has been returned to TQC Sheen is not possible. 
TQC Sheen reserve the right to repair, exchange or supply an equivalent substitute. TQC Sheen is 
not liable for handling or transport costs. Warranty on the purchase price is limited, all liability 
for consequential damages or changes in technology is expelled.

This product complies to
- Low Voltage Directive 2006/95 / EC
- EMC Directive 2004/108 / EC

 This product is RoHS 2 compliant (2011/65/EU) 

EN
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1 GENEL

1.1  Kullanım kılavuzunun önemi
Bu kılavuz, kullanıcıyı cihazın tüm işlevlerine ve olası uygulamalarına aşina kılmak için yazılmıştır. 
Cihazın güvenli ve ekonomik bir biçimde belirlenen amaca göre nasıl kullanılacağına dair önemli 
talimatlarlar içerir. Bu talimatlara uymak sadece riskleri önlemek için gerekli değildir; ayrıca 
onarım masraflarını ve devredışı süresini kısar, ürünlerin güvenilirliğini ve servis ömrünü arttırır. 
Cihazla çalışan herkes bu kılavuzdaki talimatları, özellikle de güvenlikle ilgili olanları izlemelidir. 
Ek olarak çevre güvenliği ve kaza önleme ile ilgili yerel kural ve düzenlemelere uyulmalıdır. 

1.2 Kullanıcı sorumluluğu 

Kullanıcı aşağıdaki şartlara uymalıdır: 
 Yalnızca güvenli bir şekilde, çalışma ve kazaları önleme konusundaki genel talimatlara 

aşina olan kişilerin cihazı çalıştırmasına izin verin. Cihazın kullanımı, usulüne göre uygun bir 
şekilde anlatılmış olmalıdır. Güvenlik bölümü ve bu kılavuzdaki uyarılar okunmalı ve 
anlaşılmalıdır; bunun gerçekleştiği kişilerin imzasıyla kanıtlanmalıdır.

  Personelin güvenlik farkındalıklarını kontrol etmelidir.

1.3 Personel Sorumluluğu
İşe başlamadan önce, cihazla çalışmak üzere görevlendirilen herkes iş güvenliği ve kaza önleme 
ile ilgili genel düzenlemelere dikkat etmelidir. Güvenlik bölümü ve bu kılavuzdaki uyarılar 
okunmalı ve anlaşılmalıdır; imzaları ile kanıtlandığı gibi kabul edilir.

1.3.1 Tehlikeler
Bu cihaz, en son teknolojiye ve onaylanan güvenlik düzenlemelerine uygun olarak tasarlanmıs 
ve üretilmistir. Bununla birlikte, cihazla çalısmak, operatörün hayatı ve saglıgına veya baskalarına 
zarar verebilir veya cihazın veya diger malların zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, cihaz 
yalnızca belirtilen amacı için ve mükemmel bir teknik durumda kullanılmalıdır. Güvenlik 
üzerinde olumsuz etki yaratabilecek herhangi bir kusur tamir edilmeli ve kaydedilmelidir.

1.4 Kullanım amacı
Curve X 3 Standard, özellikle kaplama endüstrisindeki kürleme işlemlerini kontrol etmek için 
tasarlanmış bir sıcaklık veri kayıt sistemidir.
Bunun dışındaki uygulamalar yanlış kullanıma girer. TQC Sheen, yanlış kullanımdan kaynaklanan 
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Belirlenen kullanım amacı kullanım kılavuzundaki tüm 
talimatlara uygun bir yol izlenmesi ve kontrol ve bakım programlarına uyulmasını da içerir. 

EN
Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
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1.5  Telif Hakkı
Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı TQC'ye aittir. Bu kullanım kılavuzu sadece kullanıcı ve 
personeli için hazırlanmıştır. Talimatları ve ilkeleri tamamen veya kısmen kopyalanamaz, 
dağıtılamaz veya başkalarına iletilemez. Bu kısıtlamaların ihlal edilmesi durumunda yasal işlem 
başlatılabilir.

The Netherlands,
T +31(0)10-7900100,

1.6  Üretici Adresi
 TQC Sheen  
M olenbaan 19
2908 LL Capelle aan den IJssel  F +31 (0)10-7900129

EN
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2.3  AÇMA / KAPAMA / Beklemede
Cihazı açmak için, güç düğmesini renkli LED ışığı yanana kadar birkaç saniye basılı tutun. 
Gösterge panelinin önyüklemesi ve gösterilmesi biraz zaman alır. 
Cihazı kapatmak için güç düğmesini renkli LED ışığı sönene kadar birkaç saniye basılı tutun. Bu 
süre 7 saniyeden fazla sürebilir. CurveX'i beklemeden uyandırmak için ekran yanana kadar güç 
düğmesini basılı tutun. 

2. CURVEX 3 STANDART

2.1 Giriş
CurveX 3 kullanıcı dostu bir cihazdır. Tüm sistemin işleyişini anlamak sadece birkaç dakika sürer. 
Ideal Finish Analysis yazılımının nasıl kullanılacağına dair talimatlar için ayrıca temin edilen Ideal 
Finish Analysis Quick Start rehberine başvurabilirsiniz. 

2.2 Genel Bakış
CurveX 3 Standart, özellikle kaplama endüstrisindeki kürleme işlemlerini kontrol etmek için 
tasarlanmış akıllı bir sıcaklık veri kayıt sistemidir. 

Şekil 1

1. Dokunmatik Ekran
2. Thermocouple bağlantıları
3. USB-A Girişi
4. USB-B Girişi
5. Açma/kapama düğmesi
6. Çokrenkli LED

USB-A Hafıza kartına veri transferi
USB-B Pil şarjı

TQC Sheen Ideal Finish'e veri transferi

EN
Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
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Şekil 2

2.4  Renkli LED

YEŞİL - Standart işlem
KIRMIZI – Sıcaklık kaydı
MAVİ – Pil şarjı

Normal çalışma sırasında yeşil LED kalp atışı ritminde yanıp söner. 
USB-A girişine veri kaydolurken veya okunduğunda kırmızı LED hızlı hızlı yanıp söner. (bkz. 
bölüm 9)

2.5  Dokunmatik Ekran
CurveX 3'ün ekranı, cihazın menü odaklı çalışmasını sağlayan kapasiteli bir dokunmatik ekrandır. 
pil gücünden tasarruf etmek için, cihaz 20 saniyeden uzun süre kullanılmadığında ekran 
kaybolur, 10 saniyeden sonra ise ekran otomatik olarak kapanır. Dokunmatik ekranı 
etkinleştirmek için, menü görünene kadar güç düğmesine birkaç saniye basın. Sayfayı 
kaydırmak için dokunmatik ekranı yukarı/aşağı kaydırın. Düzenlenebilir bir öğeye 
dokunulduğunda değerin/açıklamanın girilebileceği bir pop-up pencere belirir. Menüde geri 
dönmek için sol üst köşedeki simgeye basın. 

2.6 Termokupl sensörleri bağlama
CurveX 3 Standart'ta altı adet (K tipi) termokupl bağlantı bulunmaktadır. Doğru ölçümler için 
sadece K tipi probları kullanın (+: NiCr / -: NiAl). Konnektörler, cihazın üst tarafında 1 ila 6 kanal 
olmak üzere numaralandırılmıştır. Cihaz bağlı probları otomatik olarak algılar. 

N.B.:  Termokupl fişlerinin pimleri genişlik bakımından farklıdır dolayısıyla sadece tek bir şekilde
takılabilir, bkz. Şekil 2.

Eğer hiçbir prob bağlı değilse, CurveX 3 kayda başlamayacaktır, ekranda bir hata mesajı 
görüntülenecektir. The probe position on the object can be stored with the Ideal Finish 
program, or has to be remembered while placing the probes on the object. If stored with the 
Ideal Finish program the probe position can be selected to appear in the printed reports.

EN
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2.7  USB-A Bağlantısı 
USB-A bağlantısı, ölçülen profil verilerini cihazdan bir hafıza kartına kopyalamak için kullanılır. 
Cihaz açıkken, USB-A portuna bir hafıza kartını yerleştirin. Çok renkli LED ışığı, veriler 
kopyalanırken kırmızı yanıp sönmeye başlayacaktır. LED yeşile döndüğünde kopyalama işlemi 
biter ve kalp atışı hızında yanıp sönmeye devam eder. Tüm kayıtlar, TQC Sheen Ideal Finish 
Analysis yazılımı ile kullanılabilecek şekilde, *.csv uzantısıyla kopyalanır. 

2.8  USB-B Bağlantısı 
USB-B bağlantısı, pili şarj etmek ve TQC Sheen Ideal Finish Analysis yazılımı ile iletişim kurmak 
için kullanılınır. Pili şarj etmek için, cihazın bir ana USB portuna (USB'li adaptör veya bilgisayar 
gibi) bağlandığında, kapatılması gerekir. Ideal Finish Analysis ile iletişim kurmak için ise cihazın 
açık olması gerekir. Ideal Finish Analysis ile iletişim, Windows cihazı tanıdığı an başlar.

Not:  CurveX 3 Standard desteği, 7.0.54.0 ve üstü TQC Ideal Finish Analysis yazılım versiyonuna 
eklendi.

2.9 Güç Yönetimi
CurveX 3 Standart, 5 dakikalık bir süre içerisinde herhangi bir kullanıcı etkileşimi tespit etmezse 
otomatik olarak kapanacaktır. Sistem kayıt yapıyorsa veya cihazda bir zaman veya sıcaklık 
tetikleyicisi etkinse veya cihaz ekran açıkken bilgisayara bağlıysa, kapatma ertelenir. Otomatik 
kapatma, cihaz saklandığında bataryanın boşalmasını önler. 

2.10 Şarj Edilebilir Pil
CurveX 3 Standart, cihaz KAPALI iken tamamen şarj edilmesi yaklaşık 8 saat süren (%0-100) şarj 
edilebilir bir pille çalışır. Bir bilgisayarın USB-A bağlantı noktasına veya birlikte verilen adaptöre 
bağlı şarj süresi, cihaz KAPALI iken aynıdır. Ekranın yüksek güç tüketmesi nedeniyle, CurveX 3 
Standart kullanmdayken ve USB-A bağlantı noktasına bağlıyken pil şarj olmaz, ancak daha yavaş 
boşalır. 

%0'dan %100'e yaklaşık 300 kere şarj edildikten sonra pilin kapasitesi %80'e 
düşer. Genel olarak bu tür bir pilin yaklaşık 2 yıl sürekli kullanım kapasitesi 
vardır.

EN
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3. İŞLETME TALİMATLARI

CurveX 3 Standart sıcaklık kaydedicisi, belirli bir süre boyunca sıcaklıkları ölçmek ve kayıt altına 
almak üzere tasarlanmıştır. Cihaz sürekli ölçüm yapar ancak okumaları yalnızca belirli aralıklarla 
(operatör tarafından belirlenir) kaydeder. Maksimum kayıt süresi, kullanılan prob sayısına ve 
ayarlanan kayıt aralığına bağlıdır. 

Ayrıca cihaz, bir dizi kürlenme spesifikasyonu olan (kür özellikleri) boya türleriyle önceden 
ayarlanabilir. Bir boya tipi seçilirse, testin kür sonuçları çalışmadan hemen sonra 
değerlendirilebilir. Boya tipi ve kayıt aralığı, CurveX 3 yazılım programı Ideal Finish Analysis 
kullanılarak programlanabilir veya doğrudan cihaza girilebilir. 

3.1 Gösterge Paneli

Şekil 3.

CurveX, gösterge paneli ekranıyla açılır.
Tüm gösterge paneli bölüm 4 ila 8'de ayrıca açıklanmıştır.

EN
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4 GÖSTERGE PANELİ - ÇALIŞTIR

Çalıştır menüsünü açmak için panodan Çalıştır'ı seçin. 
Burada çeşitli ölçüm seçenekleri mevcuttur: Kayıt, Gerçek 
zamanlı ölçüm, Sıcaklıkla tetiklenen kayıt, Zamanla 
tetiklenen kayıt. 

4.1 Panel- Çalıştır - Kaydet 
Ayarları değiştirmeden kayda başlamak için Kayıt'ı seçin.

4.1.1 Panel- Çalıştır - Kaydet - Onayla
Cihaz kayda başlamadan önce geçerli ayarların 
bulunduğu bir pencere görüntülenir. Kaydı başlatmak 
için Başlat'a 

EN

Kaydet

Gerçek zamanlı ölçüm

Sıcaklık

Zaman
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4.1.2 Kayıt
Ekran üzerinde kayıt işareti (           ) kür 
endeksi, mevcut sıcaklık ve her probun mevcut maksimum 
sıcaklığı görüntülenir. 

Kaydı durdurmak için, ekranın altındaki kırmızı Stop 
düğmesine basın. Bir onay penceresi görünecektir.

Geçerli kayıt bilgilerini görüntülemek için aşağı kaydırın.

Paint type : Boyanın türü
Records : Kaydedilmiş ölçüm sayısı
Interval : Her ölçüm arasındaki aralık
Duration : Kayıt süresi
Start Date/Time : Kayıt başlama Tarih/Zamanı
Stop Date/Time : Kayıt durdurma Tarih/Zamanı
Cure : Kürlenme bilgileri ve kür grafiğini görmek

için tıklayınız. 

EN
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4.1.3 Kayıt durdurma
Kaydı durdurmak istiyorsanız dur düğmesine basın. 
Kaydı durdurmak için Evet tuşuna basarak onaylayın.

Kayıt oturumu kaydedilir ve sonuçlara iletilirsiniz.

No'ya basarsanız, kayıt işlemine devam edecektir.

4.1.4 Recording result

Paint type : 
Records : 
Interval : 
Duration : 
Start Date/Time : 
Stop Date/Time : 
Cure : 

Yeşil düğme tam kürlenmeyi gösterir. 
Sarı düğme düşük kürlenmeyi gösterir. Kayıtlar 
gösterge panelindeki Recordings menüsünden 
görüntülenebilir. (bkz. bölüm 6)

EN

Boyanın türü
Kaydedilmiş ölçüm sayısı
Her ölçüm arasındaki aralık
Kayıt süresi
Kayıt başlama Tarih/Zamanı
Kayıt durdurma Tarih/Zamanı
Kürlenme bilgileri ve kür grafiğini görmek
için tıklayınız. 
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4.1.5 Kayıtlı Kürlenme
Cure tuşuna basmak grafiği gösterecektir. Grafik, 
kayıt sırasındaki sıcaklık ilerlemesini gösterir. Her 
probun farklı bir rengi vardır.

Grafiğin altında her prob için Cure-Index gösteren 
bir tablo bulunmaktadır. 

4.2 Gerçek zamanlı
Kayıt yapmadan ölçüm yapmaya olanak verir. Gerçek sıcaklık ölçümleri, kür endeksi ve mevcut 
seansın maksimum sıcaklığı gibi veriler de gerçek zamanlı olarak gösterilir. 

4.3 Sıcaklık Tetikleyicisi
Sıcaklık, ayarlanan başlangıç sıcaklığının üzerine çıktığında kayıt başlar ve sıcaklık ayarlanan 
durdurma sıcaklığının altına düştüğünde durur. Kayıt işlemi standart kayıt ile aynıdır. Sıcaklık 
Tetikleyicisi ayarı, Run Setup menüsünden düzenlenebilir. 

4.4 Zaman Tetikleyicisi
Kayıt, ayarlanan başlangıç tarihinde / saatinde başlar ve ayarlanan bitiş tarihinde / saatinde 
durur. Kayıt işlemi standart kayıtla aynıdır. Time Trigger ayarı Run Setup menüsünde 
düzenlenebilir.

EN
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5 GÖSTERGE PANELİ - ÇALIŞTIRMA AYARLARI

Kayıtla ilgili ayarlar Run Setup menüsünden bulunabilir. 
Bu menüye Gösterge Panelinden erişilebilir. 

5.1 Panel- Çalıştırma ayarları-boyalar
Kaydedilen tüm boya tipleri bu menüde listelenmiştir.

Kontrol işareti kür endeksini hesaplamak için kullanılan 
varsayılan boya tipini gösterir. Boya türünü düzenlerken 
varsayılan değer ayarlanabilir. 

Yeni bir boya türü oluşturmak için sağ üstteki artı
işaretine basınız.   +

EN
Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.



18

5.1.1 Boya tipi yarat
Bu form yeni bir boya türü oluşturmanıza olanak 
sağlar. Boya türü düzenleme kutusunda bir boya türü 
adlandırılabilir. Üç kür spesifikasyonu için sıcaklık ve 
süre ayarlanabilir.

Yeni boya türünüzü onaylamak için < tuşuna basın.

5.1.2 Boya tipini düzenle
Bir boya türünü düzenlemek için ilgili öğeye basın.

Kaydedilen tüm boya türleri her zaman düzenlenebilir.

Varsayılan seçeneğinin değiştirilmesi, kayıt sırasında kür 
hesaplaması için varsayılan boya tipini etkinleştirir.

EN
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5.2 Panel- Çalıştırma ayarları- Aralık
Aralık her kayıt arasındaki saniye sayısıdır. 
Seçenekler önceden ayarlanmıştır. 

∑ problar ayarlanan aralıktaki maksimum kayıt süresini 
gösterir.  

5.3 Panel - Çalıştırma Ayarları -Tetikleyiciler 
Bir çalışmanın başlangıcı ve durdurulması, önceden 
ayarlanmış bir sıcaklık veya önceden ayarlanmış bir süre 
tarafından tetiklenebilir.

5.3.1 Sıcaklık
Ölçülen sıcaklık ayarlanan başlangıç sıcaklığının üzerine 
çıktığında kayıt başlar ve ölçülen sıcaklık ayarlanan bitiş 
sıcaklığının altına düştüğünde kayıt durur. Kayıt işlemi 
standart kayıt ile aynıdır. 

Tetiği ayarlamak ve ayarlanmış olan tetik koşulunda kayda 
başlamak için “Start with these settings” seçeneğini seçin. 
Sıcaklıkla tetiklenen bir çalıştırma doğrudan çalıştır 
menüsünden de başlatılabilir. (bkz. §4.3)

EN
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5.3.2 Zaman
Kayıt, ayarlanan başlangıç tarihinde / saatinde başlayacak 
ve ayarlanan bitiş tarihinde / saatinde duracaktır. Kayıt 
işlemi standart kayıtla aynıdır. Zaman tetikleyicisi 
başlatılmışsa ve başlangıç zamanına ulaşılmamışsa, 
başlangıç zamanına geri sayım gösterilir.

Tetiği ayarlamak ve ayarlanmış olan tetik koşulunda 
kayda başlamak için “Start with these settings” seçeneğini 
seçin. Zamanla tetiklenen bir çalıştırma doğrudan çalıştır 
menüsünden de başlatılabilir. (bkz. §4.3)

5.4 Panel - Çalıştırma Ayarları - Giriş Blokları
Kayıtların kaydedileceği blok sayısını kontrol edin. 
Seçenekler 1 veya 10'dur. 1 bir blokta 10 blok birleştirir. 10 
hafızayı 10 bellek bloğuna böler. Her kayıt bir sonraki bellek 
bloğunda başlayacak ve o bloktaki kayıtlı verilerin üzerine 
yazılacaktır. 

NOT:  Hafıza bloğunu değiştirmek tüm kayıtları silecektir.

EN
 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
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6 GÖSTERGE PANELİ - KAYITLAR

Kayıtlar menüsüne gösterge panelinden erişilebilir. 
Bu menü tüm kayıtları en yeniden en eskiye doğru 
yukarıdan aşağı doğru sıralar. 

Kayda özel bilgileri görüntülemek için tek bir öğe seçin.

EN
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7 GÖSTERGE PANELİ - CİHAZ AYARLARI

Bu menüden cihaza özel ayarları düzenleyebilirsiniz.

7.1 Panel - Cihaz Ayarları - Dil 
Kullanılabilir diller: İngilizce, Almanca, İspanyolca, 
İtalyanca, Korece, Japonca, Çince, Rusça ve Hollandaca. 
Zamanla yeni diller eklenecektir. 

7.2 Panel - Cihaz Ayarları - Birimler
Sıcaklık birimini Celsius (°C) veya Fahrenheit (°F) olarak 
ayarlayın.

7.3 Panel - Cihaz Ayarları - Tarih
 Tarihi ayarlayın ve tarih formatını seçin.

7.4 Panel - Cihaz Ayarları - Zaman 
Zamanı ayarlayın ve zaman formatını seçin.

7.5 Panel - Cihaz Ayarları - Ekran Zaman Aşımı 
Dokunmadığınız zaman ekranın otomatik olarak 
kapanacağı süreyi (saniye olarak) ayarlayın.

7.6 Panel - Cihaz Ayarları - -Sistem
Enstrüman hakkında bilgi.
Pil durumu bu menüde bulunabilir.

EN
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8 GÖSTERGE PANELİ - BEKLEME

Gösterge panelinde Standby düğmesine basmak, cihazı 
bekleme moduna geçirmenizi sağlar. Bekleme modu güç 
tüketimini önemli ölçüde azaltır, ancak cihazı kapatmaz.

EN
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9 CURVEX3 STANDART LED RENKLERİ

The LED is flashed at certain times during operation.

9.1 Başlama
LED başlatma sırasında belirli renklerde yanıp söner. 
Başlangıç rengi kaydedicinin bitirdiği son renk olacaktır. 
SİYAH – Sürücüler başlatılıyor.
SARI – Donanım başlatıldı.
PEMBE – Android başlatıldı. 

9.2 Kayıt
Ölçüm yaparken LED kırmızı yanar, kaydedilirken siyah yanıp söner. 

9.3 Kullanıcı cihazın düğmesine bastığında 
BEYAZ ışık yanıp söner. 

9.4 USB kartı takıldığında
Cihaza hafıza kartı takıldıktan 1-2 saniye içerisinde:
düz renk KIRMIZI, verilerin cihazdan USB belleğe kopyalandığını belirtir. 
yanıp sönen KIRMIZI, yazılım güncellemelerinin kopyalandığını belirtir. 

9.5 USB kullanılmazken
Normal cihaz işletmesine döner. 
USB bellek takıldığında kırmızı ışık yanmazsa, bellek tanınmamış demektir. 

9.6 Normal Cihaz işletmesi
 Yanıp sönen MAVİ – Cihaz şarj oluyor.
 Yanıp sönen YEŞİL – Cihaz şarj olmuyor.
 Düz renk YEŞİL – Batarya tamamen şarj olmuş. 

9.7 Hata Durumları
KIRMIZI-KIRMIZI-MAVİ - SD Kartı çalıştırmaya çalışırken, bu SD kart ile ilgili bir sorun 
olduğunu gösterir. 
MAVİ-YEŞİL – Cihazı kapatmaya çalışırken 
KIRMIZI-MAVİ Cihazı kapatmaya çalışırken, watchdog'un başlatılmasını bekliyor, 15 saniye 
sürebilir. 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
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11 SORUMLULUK REDDİ

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü burada belirtilen amaç 
dışında, bizden yazılı onay almadan kullanan herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda 
yapmış olur. Ürün hakkında verdiğimiz tüm tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir şekilde) 
doğru olduğundan emin olmak için çaba gösterirken, ürünün kalitesi, durumu veya ürünün 
kullanımı ve uygulanmasını etkileyen birçok faktör üzerinde kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, 
özellikle yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece, ürünün performansı için herhangi bir 
sorumluluk kabul etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar 
(bizim ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma dışında) için sorumluluk kabul 
etmiyoruz. Bu dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında 
zaman zaman değişebilir.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.



27

EN

Developers and manufacturers 
of paint test equipment

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.



28

Molenbaan 19
2908 LL, Capelle aan den IJssel
The Netherlands

+31 (0) 10 – 7900 100

+31 (0) 10 – 7900 129

info@tqc.eu

www.tqcsheen.com

TQC Sheen Korea
Bldg Star Plaza, #805
Kimpo-Hangang-8-Ro 410
10071 Kimpo-Si, Gyeonggi-Do
South-Korea

+82 (0) 31 982 7074

+82 (0) 31 997 0827

jongsun@tqc.kr

www.tqcsheen.com

TQC Sheen UK
Po Box 977A
Surbiton, KT1 9XL 
England

+44 208 255 0143

-

janet@tqc.eu

www.tqcsheen.com

TQC Sheen GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 2
Hilden, D-40721
Germany

+49 (0)2103-25326-0

+49 (0)2103-25326-29

info.de@tqc.eu

www.tqcsheen.com

TQC Sheen-USA Inc.
3689 Hadley Road
Metamora, MI 48455
USA

+1 810 797 8300

+1 810 797 8303

joel@tqc-usa.com

www.tqc-usa.com

TQC Sheen-Singapore

Tang TH  | 
Sales & Service Manager APAC

+65 8181 8607

+31 (0)10 7900129

teckhiong.tang@tqc.eu

www.tqcsheen.com

TQC Sheen ITALIA s.r.l.
Via Cesare Cantu’ ,26
SEREGNO, (MB) 20831
Italy

+39 0362-1822230

+39 0362-1822234

info@tqcitaly.it

www.tqcsheen.com

TQC Sheen Norge AS
Øvre Langgt. 26
Tønsberg, 3110
Norway

+47 333 10220

-

info@tqc.no

www.tqcsheen.com

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.




