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The AFA Compact is an entry level film applicator that accepts charts up to 

A4 size. Application speed can be set from 1 to 150 mm/s. The Compact is 

suitable for both wire bar applicators and block applicators. Operating is easy 

through the standard TQC operating interface. The AFA Compact is available 

with a glass bed or a perforated vacuum bed.

Kaplama Laboratuvarları, Boya İmalatı, Yüzey İşlem, Toz Boya.

ASTM D823

•  Maksimum A4 boyutunda test panelleri

•  1 / 150 mm/s uygulama hızı

•  Ayarlanabilir uygulama hızı 

•  Çeşitli uygulama araçlarıyla uyumlu

•  Triple i Control ile kolay sezgisel kullanım arayüzü
   (Akıllı Aydınlatma Arabirimi)

•  Sökülebilir taşırma haznesi

•  24V güç

Teknik Data
Dönüş Hızı:    1 - 150 mm/s / 0.03 - 5.90 in
Dönüş Hızı Kesinliği:    < 1%
Çekim Uzunluğu:   250 mm / 9.84 in
Çekim Uzunluğu Kesinliği:   < 1 mm (0,025 mm/adım) / 
    < 0.03 in 
Maks. Test Kartı Boyutu:     DIN A4
Maks. Test Substrat Kalınlığı: 8 mm / 0.31 in -kaplama dahil
Maks.  Film Aplikatör Genişliği:  200 mm / 7.87 in
Maks. Test Panel Boyutu (tüm modeller)*:    300 mm x 200 mm x 8 mm /
(yükseklik kaplama dahil)   11.81 x 7.87 x 0.31 in 
Maks.  Film Aplikatör Yüksekliği:  40 mm / 1.57 in
Min. Bar Aplikatör Uzunluğu:    > 220 mm / > 8.66 in
Bar Aplikatör Çapı:    6 - 12,7 mm / 0.23 - 0.5 in 
Boya Taşma Haznesi:   30 ml

Çekim hızı:     1 - 150 mm/s 

Min. vakum:    -100 mbar vakum modeli için  
    gereken
Vakum Deliği Çapı:   1.3 mm / 0.05 in
Vakum Yatağı Delik Aralığı:   22 mm / 0.86 in
Vakum Yatağı Delik Sayısı:   117 
Vakum Bağlantısı:    6 mm / 0.23 in -çabuk bağlantı

Ebatlar ve Ağırlık
Derinlik:     335 mm / 13.18 in
Genişlik:     400 mm / 15.74 in
Yükseklik:     190 mm / 7.48 in
Net Ağırlık:    12,5 kg / 27.55 lbs

Temel Ünite
Güç Kaynağı:    24 V
Güç Tüketimi:    Maks. 40 Watt
Ekran:     128 x 64 pixel gra�k, 70 mm x  
    40 mm beyaz aydınlatmalı
Menü Dilleri:    İngilizce
Kontrol:    5-tuşlu navigasyon kontrolü

 

•  TQC Otomatik Film Aplikatörü Compact  

•  24V Adaptör

•  Test paneli tutucu

•  Taşma Haznesi

•  Ağırlık

•  Kullanma Kılavuzu

Sadece AB3650 modeli ile birlikte:
•  Cam Yatak

•  Kauçuk Yatak

Sadece AB3655 modeli ile birlikte:

•  Vakum Yatağı

•  Hortum (1m)

TQC Kompakt Otomatik 
Film Aplikatörü 
(AB3650, AB3655) 

Özellikler

Ürün Tanımı Teknik Özellikler

Kullanım Alanı

Standartlar

Tedarik Kapsamı
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•  Cihazın topraklı bir prize bağlı olduğundan emin olun. 

•  Bakım ve inceleme doğru sıklıkla yapılmalıdır. 

•  Operasyon personeli bakım veya tamir işlemine başlamadan önce 
   bilgilendirilmelidir. 

•  Bakım, inceleme veya tamirat işlemi için herhangi bir elektrikli bileşen ayarlanırken, 
   cihazın kapalı olduğuna ve prize takılı olmadığından emin olun.

•  Cihazı açmayınız. Arıza durumunda her zaman üreticiye başvurunuz. 

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü burada 
belirtilen amaç dışında, bizden yazılı onay almadan kullanan herhangi bir kişi;
bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün hakkında verdiğimiz tüm tavsiyelerin
(bu dokümanda veya başka bir şekilde) doğru olduğundan emin olmak için çaba
gösterirken, ürünün kalitesi, durumu veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını
etkileyen birçok faktör üzerinde kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, özellikle yazılı olarak
kabul etmediğimiz sürece, ürünün performansı için herhangi bir sorumluluk kabul 
etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar (bizim 
ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma dışında) için sorumluluk kabul 
etmiyoruz.  Bu dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli ürün geliştirme politikamız
ışığında zaman zaman değişebilir. 

TQC Kompakt Otomatik Film Aplikatörü, Triple i kontrollü bir çalışma işlemine
sahiptir. Detaylar için kullanma kılavuzuna başvurunuz. 

•  Kullanımdan sonra cihazı temizleyiniz. 

•  Cihazı temizlemek için basınçlı hava kullanmayınız. 

•  Cihaza bakım ve tamiratı asla kendiniz yapmayınız. Bu TQC veya yetkili 
  distribütörler tarafından yapılmalıdır. 

Kullanım

Bakım

Güvenlik Önlemleri

Sorumluluk Reddi

AB3650 TQC Kompakt Otomatik Film Aplikatörü (Cam Yatak)

AB3655 TQC Kompakt Otomatik Film Aplikatörü (Vakum Yatak)

 Vakum Pompaları

AB3675 Vakum Pompası, 23 l/min, 1750rpm 115VAC

AB3676 Vakum Pompası, 18 l/min, 1450rpm 230VAC

 Opsiyonel Ağırlık

AB3680 Opsiyonel Ağırlık 250 g

 Bar Aplikatörler

AB3720 Bar Aplikatör 4µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3721 Bar Aplikatör 6µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3722 Bar Aplikatör 8µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3723 Bar Aplikatör 10µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3724 Bar Aplikatör 12µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3725 Bar Aplikatör 14µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3726 Bar Aplikatör 16µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3727 Bar Aplikatör 20µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3728 Bar Aplikatör 24µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3729 Bar Aplikatör 30µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3730 Bar Aplikatör 34µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3731 Bar Aplikatör 38µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3732 Bar Aplikatör 40µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3733 Bar Aplikatör 50µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3734 Bar Aplikatör 56µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3735 Bar Aplikatör 60µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3736 Bar Aplikatör 76µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3737 Bar Aplikatör 100µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3738 Bar Aplikatör 120µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3739 Bar Aplikatör 150µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3740 Bar Aplikatör 200µm, film genişliği 230mm, total genişlik 290mm

AB3741 Bar Aplikatör isteğe bağlı mikron, film genişliği 230mm, 

 total genişlik 290mm

AB3742 Bar Aplikatör düz cilalı, film genişliği 230mm, 

 total genişlik 290mm

AB3670 Yedek Cam Yatağı

AB3667 Yedek Vakum Yatağı

AB3670 Yedek Cam Yatağı

AB3657 Yedek Taşma Haznesi 

AB3662 Yedek Panel Dayanağı

TQC  Kompakt Otomatik Film Aplikatör için çeşitli aplikatörler uygundur

Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

Sipariş Bilgileri

Aksesuarlar

Yedek Parçalar


