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Glossmetre 
Üretim ve laboratuvar için 
taşınabilir hassas glossmetre

Datasheet GL0010, GL0030 

 TQC Sheen Glossmetre, kullanıcının herhangi bir düz yüzey üzerinde hızlı
ve basit bir şekilde doğru parlaklık seviyesini ölçmesini sağlar. Kağıt, 
boya, plastik, ahşap veya başka bir malzeme üzerinde çalışabilir. Cihazı 
çalıştırmak için özel bir eğitim veya beceri gerekmez. Sadece göstergeyi 
yerleştirin, tarama düğmesine basın ve değerleri okuyun. Şablon 
seçenekleri ile düz olmayan yüzeylerde de test yapılabilir. Cihaz, 2 ayrı 
modele sahiptir. 

SOLOGloss®  
 60°'li tek açılı TQC Sheen Glossmetre. 
Yarı parlaklık aralığında ölçümler için tercih edilen bir cihazdır. 
Çoğu uygulama için uygundur. Işık kaynağı ve dedektör 
ölçülecek yüzeyin 60° açı altında konumlandırılmıştır. 

POLYGloss®  
TQC Sheen Glossmetreleri arasında, en üst seviye cihaz üç açılı 
PolyGloss cihazıdır. PolyGloss, 20 ve 60 derecelik ölçüm açısının yanı 
sıra, tüm parlaklık spektrumunu kaplayan 85 derecelik ölçüm açısı ile 
de donatılmıştır. 85 derece, düşük parlaklık seviyesi (yüksek dağınık 
yansıma) veya mat yüzeyler için idealdir. 

Özellikler 
Optik stabilite
LED ışık kaynağı
LCD ekran, yüksek düzey görünürlük ve kontrast
Hem sağ hem sol el için ergonomik şekil
USB girişi
Entegre kalibrasyon
Menü odaklı işletim

Standartlar
ISO 2813; ASTM D523; ASTM D2457; ASTM C584; AS 1580 (602.2); BS 
3900 D5;  DIN 67530; JIS Z 8741; ISO 7668; MFT 30064 ( 45˚ açı hariç) 

Testin doğru şekilde yapılması için uygun standarda bakın.

Spesifikasyonlar
Teknik Data 
Çekim hızı: Dakikada 1 - 60 devir
Kalibrasyon standartı: Kapağa entegre
Ekran
Işık Kaynağı 
Parti 

: LED ekran 
: LED ışık kaynağı
 : maks. 8 

Parti başına okuma:   maks. 500, açı sayısına bağlı olmaksızın
Toplam maks. okuma: Zaman etiketli 2000 okuma
Tarama Fonksiyonu 
İstatistik 

Güvenlik 
Yazılım 

Ebatlar 
Boyut 
Ağırlık 

Ölçüm 
Taban boyutları 
Delik boyutu
Spot boyutu 

: Var
: Min. / Maks. / Ort. / Std.sap /  
  ölçüm sayısı
: Şifre korumalı 
: Ideal Finish Analysis 

: 90 x 140 x 45 mm / 3,54 x 5,551 x 1,7 “ (h x w x 
d) : 398 g 

: 5 x 130mm / 1,7x5,12 
: 10 x 50mm / 0,4x2,0” 
: ±5 x 5 mm @ 20˚ / 0,2x0,2” @ 20˚ 

  ±20 x 9 mm @ 60˚ / 0,8x0,35” @ 60˚ 
  ±40 x 9mm @ 85˚ / 1,5x0,35” @ 85˚ 

Ölçüm hızı : Eş zamanlı 3 açıda dakikada 70 ölçüm 
Ölçüm: 3 açılı
Güç tasarrufu seçeneği: Kullanıcı tercihli

Birim 
Çözünürlük 

: Gloss Birimi (GU) : 
0,1 GU (0-100GU) 
  1GU (>100GU) 

20˚ 60˚ 85˚ 
Aralık 0-2000 GU 0-1000 GU 0-160 GU
Tekrarlanabilirlik r* 0,4 GU 0,2 GU 0,2 GU 
Uyarlık R* 1,69 GU 1,58 GU 1,88 GU 
Sapma* 1,2 GU 0,6 GU 1,6 GU 
*ISO 2813'e göre (aralık 0-100 GU)

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
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Tedarik Kapsamı
Glossmetre  

2x AA pil

Plastik çanta 

Tornavida

Ideal Finish Analysis yazılımı 

Mikrofiber temizleme havlusu

USB kablosu

Kalibrasyon sertifikası

Sipariş Bilgileri 
GL0010 -  Glossmeter SoloGloss 60˚ 

GL0030 -  Glossmeter PolyGloss 60˚/ 20˚ / 85˚  

Bakım
Tasarımda sağlam olmasına rağmen, bu cihaz hassas işlenmiştir. 

Düşürmeyin veya üstüne vurmayın.

Cihazı kullandıktan sonra daima temizleyin.

Cihazı yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Cihazı asla tel fırça 

veya zımpara kağıdı gibi mekanik bir yöntemle temizlemeyin. 

Bu, agresif temizlik maddelerinin kullanılması gibi kalıcı hasara 

neden olabilir.

Cihazı temizlemek için basınçlı hava kullanmayın.

Kullanmadığınız zaman parçaları daima kutuda tutun.

Yılda bir kalibrasyon öneririz. 

Güvenlik Önlemleri
Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklık ortamında kullanmaktan kaçının.

Nemden kaçının.

Sorumluluk Reddi 
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Lütfen web sitemizde 
yayınlanan şartlar ve koşullara bakınız.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 




