
DEĞİŞTİRİLEBİLİR DELİKLİ VİSKOZİTE AKIŞ KAPLARI DIN 53211
VF2020 (VF2181, VF2022, VF2023, VF2024, VF2025, VF2026, VF2027, VF2028 

ÜRÜN TANIMI

TQC Değiştirilebilir Delikli DIN 53211 vizkozite kapları boyaların, verniklerin ve 
diğer akışkanların viskozitesini ölçmekte kullanılır. Çok hassas ölçülerde üretilen 
kaplar anodize aluminyumdan yapılmış olup, akış deliği paslanmaz çeliktir. 
Değitirilebilir delikleri sebebiyle tek kapla hem çok düşük, hem de çok yüksek 
viskoziteli ürünlerin ölçümünde kullanılabilir. 

İŞ ALANI

Laboratuvar 

STANDARTLAR 

DIN 53211  

ÖZELLİKLER 

• Kabın üzerini çerçeveleyen nispeten derin bir delik taşmaları hazneler.
• Kabın ve deliğin tasarımı, temizlenmesi zor girintileri ortadan kaldırır.
• Kabın dış ölçüleri, TQC standları ile uyumludur.
• TQC viskozite kapları daimi kalite kontrol prosedürleri altında üretilir.
• Her bir kabın benzersiz bir seri numarası bulunur.

SİPARİŞ BİLGİSİ

Kap: 
VF2020 - TQC Viscosity Cup DIN 53211 for Interchangeable Nozzle 

Delikler: 
VF2181 - TQC Değiştirilebilir Delik orifice Ø 1 mm (DIN 53211'e benzer) 
VF2022 - TQC Değiştirilebilir Delik orifice Ø 2 mm (DIN 53211'e benzer)
VF2023 - TQC Değiştirilebilir Delik orifice Ø 3 mm (DIN 53211'e benzer) 
VF2024 - TQC Değiştirilebilir Delik  orifice Ø 4 mm DIN 53211

        Optional: possible to certify by calibration with certified oils 
VF2025 - TQC Değiştirilebilir Delik orifice Ø 5 mm (DIN 53211'e benzer) 
VF2026 - TQC Değiştirilebilir Delik orifice Ø 6 mm (DIN 53211'e benzer)
VF2027 - TQC Değiştirilebilir Delik orifice Ø 7 mm (DIN 53211'e benzer) 
VF2028 - TQC Değiştirilebilir Delik orifice Ø 8 mm (DIN 53211'e benzer) 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.



AKSESUARLAR 

VF2062 - Halka Stand Type S 10 
VF1980 - S20 special stand design 2005 
VF1982 - Optional attemperation tank type DIN and ASTM for S20 special stand 
VF2061 -Tripod ayağı Tip S40B, su terazisi dahil paslanmaz çelik halka  
DI0076 - Kronometre Tip C510 dijital LCD-ekran, 9s. 59 dak. 59,99 sn. 
VF2053 - Viskozite Dönüşüm Diski 
VF2067 - Attemperation tank TM 1, for DIN- and ASTM-Cups 

SPESİFİKASYONLAR 

• Kap:  titanyum anodize aluminyum, 100 cc
• Delik tutucu: paslanmaz çelik
• Delik:  değiştirilebilir
• Uygunluk:  DIN 53211 (4 mm açıklıkla)
• Ağırlık: 226 gram
• Maks. Genişlik:  84 mm
• Yükseklik:  74 mm

KULLANIM 

• Standarda göre tüm ölçümler 23 ° C'de yapılmalıdır. Test sırasındaki sıcaklık kayması minimumda tutulmalı
ve ± 0,2 ° C'yi geçmemelidir. Gerekirse ölçülecek malzemenin sıcaklığını ayarlayın.

• Ölçülecek malzemenin beklenen viskozite aralığına bağlı olan spesifikasyon tablosundan kullanılacak
uygun deliği seçin.

• Viskozite kabı tamamen yatay olduğunda (bu en iyi stand ve su terazisi kullanılarak elde edilir), çıkış deliğini
kapatın ve sıvının menisküsünün kap kenarının üzerinde olduğundan emin olarak bardağı doldurun.

• Cam çekme plakasını kullanarak, menisküsü taşma halkasına sokun ve kabı kapatın.
• Akış kabının deliği ile alıcı numunenin yüzeyi arasındaki mesafe 100 mm'den fazla olmalıdır. Çıkış ağzını

açın ve cam çekme plakasını çıkarın. Cam çekme plakasının çıkarın ve sıvının akışındaki ilk kırılma arasındaki
süreyi ölçün.

BAKIM

• Viskozite kabı, hassas bir alettir. Makul bir özenle, uzun yıllar tatmin edici hizmet vermek için inşa edilmiştir.
• Aleti temizlemek için yumuşak bir bez kullanın, ASLA zımpara kağıdı, çelik fırça veya başka herhangi bir

aşındırıcı alet gibi herhangi bir mekanik yöntemle temizlemeyin.
• İç yüzeylerde tortu veya çizik bırakmamak için deliğin temizlenmesinde özel dikkat gösterilmelidir.
• Aynı malzeme tekrar ölçüm için hemen kullanılmayacaksa, her kullanımdan hemen sonra kabı

temizlemeniz önerilir.
• Yılda bir kalibrasyon öneririz.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.



SORUMLULUK REDDİ 

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü burada belirtilen amaç dışında, bizden 
yazılı onay almadan kullanan herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün hakkında 
verdiğimiz tüm tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir şekilde) doğru olduğundan emin olmak için çaba 
gösterirken, ürünün kalitesi, durumu veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını etkileyen birçok faktör üzerinde 
kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, özellikle yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece, ürünün performansı için 
herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar 
(bizim ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma dışında) için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu 
dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişebilir.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti.




